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N/ F.Ali Carollo Srl TAV. N /drow. .

| | Vo 3.1
7 \\\A Via Codalunga,20 — 36030 Zugliano (V1) °
: i
PERIRESIAIE ARSI mw:.o:“ 53@88_5%6“”?: Mm\ON\MoAu
COMMITTENTE /customer: SCALA/scale:
UNIONE DEI COMUNI DELL’ALTA VAL LEOGRA _
PIAZZA ALDO MORO, 7 — 36036 TORREBELVICINO (VI) 10T FOGL/oto mwawm“
OPERA /project: MATRICOLA N*/panel reg. n.:
PIANO PER IL CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO 378
QU_O_FV COD. COMMESSA/ order n.:
>#w\d 2
DESCRIZIONE /description: COD. CANTIERE /yard n.:
PLANIMETRIA INDICANTE LA TIPOLOGIA DI SORGENTI _
2

) LUMINOSE INSTALLATE NEL TERRITORIO DI VALLI DEL PASUBIO FILE:

A termini di Legge ci riserviamo le proprieta’ di questo disegno con divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terzi senza espressa e preventiva autorizzazione del titolare




